
Ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre
zabudovan ie  suchým  p rocesom,
predchystané otvory v ráme, vhodné na
fixáciu  do  sádrokartónových  profilov,
nádržka  je  izolovaná  proti  oroseniu,
nosnosť  konštrukcie  400  kg,  masivny
samonosný  oceľový  rám,  tichý  chod
napúšťacieho ventilu, tlačítka je možné v
priebehu  užívania  meniť,  izolované
koleno  k  zabráneniu  rosenia  modulu  a
vodných  ciest,  upevnenie  do  dlážky  s
možnosťou nastavitelnej výšky, odpadné
k o l e n o  D N  9 0 / 1 1 0 ,  m o ž n o s t i
splachovania  2/4l,  3/4,5l  a  3/6l.  Pozn.:
továrne  nastaven ie  sp lachovan ia
podomietkového  modulu  je  3 /6 l .

WC system pre závesné klozety so samonosným oceľovým rámom

Umiestnenie ovládacieho panelu: Vpredu
Vhodné pre: Závesné WC Súvisiace produkty

H890656 Bezdotykové tlačidlo PL3-E s
infračerveným senzorom, nerez
H893650 Panel set pre upevnenie rámu
H895652 do bočných stien bytového jadra

Technické výkresy
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