
Nádrž Mio so spodným prívodom vody je
p o n ú k a n á  b e z  s p l a c h o v a c i e h o
mechanizmu  (šarža  000)  a lebo  s
vypúšťacím  nastaviteľným  dvojitým
splachovaním Dual  Flush s možnosťou
splachovania 3 alebo 6 litrov vody (šarža
241) .  Sys tém  F lush  pr ináša  rad
vylepšení, ako je jednoduchšia inštalácia
(nie  je  nutné  skracovať  dĺžku  vodiacej
tyče,  iba  sa  skrutkuje),  jednoduchšie
ov ládan ie  sp lachovan ia  a  lepš ie
zabezpečenie  proti  krádeži.  Nádrž  je
možné objednať so špeciálnou úpravou
JIKA Perla  Glass  (šarža  100).  Nádrž  s
armatúrou  odporúčame  ku  všetkým
kombinačným misám Mio. Na keramické
výrobky  JIKA  poskytujeme  predĺženú
záruku 10 rokov. Na armatúry umiestnené
v nádržiach dávame 5 ročnú záruku.

WC nádržka, spodný prívod vody

Montážna súprava: Súčasť dodávky
Umiestnenie prívodu vody: Zospodu vľavo

Farby a vyhotovenie

H8277130000001 Biela

H8277130002421 Biela/s armatúrou
Dual Flush, spodné napúšťanie
H8277131002421 Biela-JIKAperla/s
armatúrou Dual Flush, spodné
napúšťanie

Rozmery

Dĺžka: 175 mm.
Šírka: 425 mm.
Výška: 390 mm.

Súvisiace produkty

H823716 Kombiklozet, vario odpad
H824716 Kombiklozet, zvýšený, vario odpad

Technické výkresy

Mio H827713
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